
設計卓越的 JBL 效能。
Stage1 系列喇叭，讓您在汽車、卡車或 SUV 內都能享受 JBL 音樂會，價
格更是令人驚豔的實惠。其聚丙烯低音喇叭擁有絕佳的低音延伸和
乾淨的緊實中音，表現震撼人心。低音喇叭搭配 Mylar 平衡高音喇叭，
以清脆、高層次的頻率呈現經典音響。傳奇的 JBL 音訊，價格比一張
演唱會門票還低。

功能:
 JBL 設計語言 

 調諧以提升競爭優勢
 剛性可靠性測試
 卓越設計

為原廠設備提供穩定、實惠的升級，呈現卓越的 JBL 音訊效能。
STAGE1 Speakers



功能和優勢
JBL 設計語言 
我們現在的設計語言可用於 JBL 廣袤產品組合的其他產品，在高音喇叭的橋接器
飾以大膽的角狀標誌設計。

調諧以提升競爭優勢
對大多數品牌而言，現成的喇叭和不平順的頻率響應曲線已經可以滿足他們的要
求。 JBL 的要求不僅於此。我們不僅將我們的喇叭與競爭對手相較，我們還聆聽自
己的各種產品，確保每個系列都提供一致的 JBL 經典音效，這正是注重音質的消
費者所熟知且尋求的優質音效。這只是由世界頂尖換能器工程師所負責的大規模
開發過程中的一小部分，以可負擔的價格為消費者提供最理想的聆聽體驗。

剛性可靠性測試
JBL Stage1 喇叭通過其他喇叭都無法通過的環境測試。JBL 以紫外線光擊敗其他喇
叭，能單次展現全力長達數天，讓其他喇叭相形見絀。

卓越設計
我們工程師的目標， 是以實惠的價格提供絕佳的 JBL 音效， 因而設計出卓越的 
Stage1 系列， 以實惠的價格展現出眾的音效。
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包裝盒內物品:

Stage1 621  
2 個喇叭
2 個格柵
8 個螺絲
8 個快速固定夾
2 個 JBL 標誌徽章

Stage1 9631  
2 個喇叭
2 個格柵
8 個螺絲
8 個快速固定夾

Stage1 601C  
2 個喇叭
2 個格柵
8 個螺絲
8 個快速固定夾
2 個高音喇叭
2 個 JBL 標誌徽章 

Stage1 61CF  
2 個喇叭
2 個格柵
8 個螺絲
8 個快速固定夾
2 個高音喇叭
2 個 JBL 標誌徽章

技術規格:
Stage1 621 
6-1/2" (160mm) 雙向汽車喇叭
功率容量：35Wrms，175W 峰值
靈敏度（2.83 伏特）：90dB
頻率響應：55Hz – 20kHz
額定阻抗：4 ohms

Stage1 9631 
6" x 9" (152mm x 230mm)  三向汽車喇叭 
功率容量：60Wrms，300W 峰值
靈敏度（2.83 伏特）：89dB
頻率響應：50Hz – 21kHz
額定阻抗：4 ohms

Stage1 601C 
6-1/2" (160mm) 雙向元件系統汽車喇叭  
功率容量：40Wrms，200W 峰值
靈敏度（2.83 伏特）：90dB
頻率響應：55Hz – 20kHz
額定阻抗：4 ohms

Stage1 61CF 
6-1/2" (160mm) 雙向元件系統汽車喇叭   
功率容量：45Wrms，225W 峰值
靈敏度（2.83 伏特）：90dB
頻率響應：55Hz – 20kHz
額定阻抗：4 ohms
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